
                                           FICHE TECHNIQUE MONSIEUR O

Titre du spectacle : Monsieur O
Durée : 30 minutes
Jauge : dépend de l’implantation envisagée

Scène
Dispositif frontal ou  demi-circulaire
Monsieur O a été conçu pour jouer dans l’espace public ou dans des lieux non dédiés au spectacle, 
sur un sol relativement plat.
Il peut bien entendu s’accommoder d’un plateau de théâtre.
Quoiqu’il en soit il s’adapte mais nécessite a priori un espace de jeu de 6m x 4m minimum.
 

Planning technique
H-2 arrivée sur le lieu de jeu, accueil, échauffement/répétition, raccord de 15 minutes avec le 
régisseur d’accueil (niveaux sonores et trois tops son simples)

À fournir par l’organisateur :
-Sonorisation simple (deux enceintes sur pieds) adaptée au lieu de représentation envisagé (pour 
diffusion de la bande son enregistrée)
Supports possibles pour la bande son : clé USB, CD, ordinateur portable
-Éclairage si lumière naturelle insuffisante pour l’espace de jeu envisagé. 
Pas de création lumière : plein feux.
-Présence d’un régisseur d’accueil
-Espace scénique : minimum 6m d’ouverture x 4m profondeur x 4m hauteur
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